
MAS 83.SU
ADAPTABILITATE RIDICATĂ

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 

RIDICAT
adaptabilitate în toate zonele de cultură

CONȚINUT ÎN ULEI RIDICAT
pentru a asigura calitatea

FLEXIBILITATE ÎN CONTROLUL

BURUIENILOR
pentru a uita de problemele cu buruienile

CARACTERISTICI

Înfloritul: Semi-timpuriu

Talia plantei: Înaltă

Forma calatidiu: Convexă

Poziție calatidiu: Ușor convexă

MMB: 50 - 55g

Conținut de ulei: 45 – 47%

AGRONOMIE

Vigoare la răsărire: 8

Toleranța la cădere: 8

1 – 3  sensibil | 4 – 6 mediu - bun | 7 – 9 tolerant - excelent

TOLERANȚA LA BOLI

Rezistența la Orobanche: E

Toleranța la Plasmopara: RM9

Toleranța la Phomopsis: 9

Sclerotinia (calatidiu): 7

Sclerotinia (tulpină): 9

Toleranța la Verticilium: 8

Semi-timpuriu Linoleic

EXPRESS

DENSITĂȚI RECOMANDATE

Condiții optime Condiții limitante

Adaptabilitate +++ +++

Densitate (bg/ha) 60 – 65 000 55 – 60 000
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